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kopalni pomol "Prove”
obmocje pomola po LN MOK
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20 x 20m, 4 m lesena povrsina za soncenje

plavalne ploscadi
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kadno

dostop do plaze, koncna postaja MPP "Prove
kroziSce/obracalis¢e MPP - koncna

vitekt
emno garaz

odlicni hotelski poglédi na morjejn\dogp do/morja
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radirano cestna infrastruktij'ra se prekrijé s

/ reurbanizacija prikljucka Kroinejéééie - hz?(
2Bgp’

la P+5 ca 9.000,

postaja za

dostop gibalno oviranim
(panoramsko dvigalo)

Ob kroZi§éu manjSe (obstojece)
parkiriSce na obcinski parceli.

UREDITVENA SITUACIJA OBMOCJE MESTNE OBCINE KOPER 1:2

PROFIL 2 - MOLET M=1:100

plazo

JDF
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razgledni pomol, panoramsko dvigalo

za dostop na nivo morja s parkirisca
tudi v primeru, Ce se ne izvede objekt hotela

OBMOCJE MOLET - TLéRIS SERVISNEGA OBJEKTA =1 :200
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objekt za izposojo Sportnih rekvizitov
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OBMOCJE PROVE - TLORIS TIPICNE UREDITVE M=1:100

dvig nivelete ceste na koto Parenzane

sportni objekt
na mestu sedanjega parkiriS¢a paviljonski
Sportni objekt Molet s skladis¢nimi prostori za
Sportne rekvizite in sanitarijami

dostop za zasebnike

dostop z dovolilnico preko

potopnega stebricka v Zusterni

obalna pot

hodnik za peSce se prelevi v |
obalno pot nad skalometom |

prenova pomola Molet
prekritje s kapo iz sivega pescenjaka na visini
Parenzane, ureditev slipa za spust plovil v morje.

karakteristicni profil F1 zapo:ra za motorni promet

- obalna pot nad skalometom 25m potoplpi stebricek za dostop
- rekonstruirana trasa Parenzane, porozni tlak 28m dostave in intervence
- $portni pas, porozni tlak (dostava, intervenca)  3,5m ‘

- locilni pas (zasaditev, urbana oprema, JR) 1-2m

- dvosmerna kolesarska steza, asfalt 30m

ravniki Pozejdonke

na raztezajih obale, neposredno ob rastiscih Pozejdonke
kopaliske ploscadi niso predvidene, -~

p

omoli in kopalne plos¢adi s podvodnimi sidrise umescajo
‘ b .

i najdlje od obmodij travnikov kpljémogo?:e - e
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visinska izravnava parenzane in Sportnega pasu
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mobilnost / postaja MPP
postajalisce MPP,
mobilnostna tocka z
mestnimi e-kolesi.
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Prefabrikacija namesto na mestu litih konstrukcij

Glavni razlog za odlocitev izvedbe prefabriciranih tlakov, namesto nad
obmocjem morja litih, je v varovanju naravnega okolja in vzpostavljenih

morskih biotopov. Na ta nacin ne prihaja do iztekanja cementnih
materialov v morje, ki so Skodljivi za morske organizme. Armirani
dekorativni beton je kvalitete 30/37 XF4.

veliki betonski prefabricirani paralelepipedni bloki razli¢nih tipiziranih
oblik, ki omogocajo medsebojno zlaganje, opiranje in zaklinjanje s
pomocjo lastne teZe v vecje sestave tlakovanih povrsin enotne ali
viSinsko razgibane ureditve. Dimenzije blokov so okvirno 3 x 3m kar
omogoca transport in montazo z 10 t avtodvigalom.

MontaZa blokov se izvede s polaganjem na predpripravljeni tampon iz

podlago iz skalometa.
Skalomet je dobra izbira za obvodno ureditev saj preprecuje pretirano
nabiranje naplavin in nesnage ter v svojih Stevilnih medprostorih

vzpostavlja biotop za najrazlicnejSe morske organizme.

60V

obnova krone pomola

drobljenca grobe granulacije D64, ki se nasuje nad predhodno znivelirano

Betonski konstrukcijski elementi obvodne promenade so zamisljeni kot
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PROSTORSKI PRIKAZ RE-URBANIZACIJE OBMOCJA PROVE

IN PRINCIP UMESCANJA KOPALNIH POMOLOV
IN PLAVAJOCIH KOPALNIH PLOSCADI

i

7 =

£ RHRRRLRRARK
(RRRRRRARRKRR

mandrac Molet
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PROFIL 1 - OBMOCJE STIK ZUSTERNA

kopalna ploscad

obalna pot nad skalometom 25m
rekonstruirana trasa Parenzane, porozni tlak 28m
Sportni pas, porozni tlak 35m
locilni pas (zasaditev, urbana oprema, JR) 1-3m
dvosmerna kolesarska steza, obstojeci asfalt 32m
drevored pinij, peS¢ena povrsina 2-5m
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M=1:100

— PRIKAZ PRINCIPA PREFABRIKACIJE ELEMENTOV TLAKOV OBVODNE POTI IN KOPALNIH PLOSCADI
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